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Kış aylarında dış ortamdaki soğuk havanın iç mekânlarda ısı kaybına neden olmasını;  yaz aylarında ise dış ortamdaki sıcak havanın iç mekânda ısı artışına neden olmasını önlemek için yapılan, özel malzemelerle yüzeyler arası ısı transferini azaltma işlemine mantolama denir.

Binaların soğutma maliyeti, ısıtma maliyetine göre daha yüksek olduğundan mantolamayı sadece ısınma amaçlı düşünmemek gerekir.

 

Mantolama,

	
		Isıtma ve soğutma amacıyla yapılan harcamalarda %50'ye varan tasarruf sağlar
	
		Kışın verimli bir ısınma, yazın ise verimli bir serinleme sağlayarak yaşam konforuna katkı yapar
	
		Binalarda rutubet ve küflenme gibi oluşumları engelleyerek yaşam kalitesini artırır
	
		Çevreyi korur. Enerji kullanımında kükürt dioksit (SO2) ve karbondioksit (CO2) diğer zararlı gazların atmosfere salınımını azaltır, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunur
	
		Isı Yalıtımlı binalarda, mekânlar arasındaki ısı dağılımı homojen olacağından yaşam konforu ve mekân sakinlerinin sağlığına katkıda bulunur
	
		Dış duvar ve iç duvar arasındaki sıcaklık farkını asgari düzeye indirir, duvar kesiti içinde yoğuşma oluşmasının önüne geçer. Isı yalıtımlı binalarda rutubet oluşmayacağı için korozyona (paslanma) engel olur. Böylece yapının taşıyıcı elemanlarını koruyarak deprem güvenliğini de artırır


·         Binanın yangına dayanıklılığını artırır

	
		Dış ortamdan gelen gürültüyü absorbe eder,  ses yalıtımı sağlar.
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MANTOLAMA SİSTEMİ &YARDIMCI MALZEMELER

	
		Sıva takviye filesi
	
		Plastik tespit dübelleri
	
		Alüminyum Subasman profilleri
	
		Alüminyum ve PVC köşe profilleri
	
		Alüminyum ve PVC fileli köşe profilleri
	
		Alüminyum konsol damlalık profili
	
		Pencere kenar profili
	
		Şişen Isı yalıtım bantları
	
		Alüminyum Denizlik uzatma profilleri
	
		Sıva Ano profilleri
	
		Sıva mastar profilleri
	
		Alüminyum ve PVC fuga profilleri
	
		Alüminyum dilatasyon profilleri
	
		Kauçuk fileli dilatasyon profilleri
	
		Galvaniz fitilli dilatasyon profilleri



                              

                         

                    

                    
                         
                                   

                             




	ALUMİNYUM DENİZLİK MONTAJ KURALLARI :

	 


	• Aluminyum denizlikleri yerine koyarken, 50 ºC ısı farkında boylarının 1 mm.'den 1,2 mm.'e kadar uzayabileceği

	  gözönüne alınmalıdır.

	  Bu nedenle denizlik sıva ya da yapı malzemesine kenarda 2 mm. boşluk bırakarak monte edilmelidir.

	 


	 • Genleşmeyi kontrol altında tutmak için, boyu 3 mt.' yi aşan denizlikler bölünmeli ve ek birleştirme parçalarıyla

	   birbirine bağlanmalıdır.

	 


	• Genleşme fugası uzamayı karşılayabilmesi için en az 12 mm. olmalıdır.

	 


	• Denizlik bitmiş bina cephesinden en az 30 mm. dışarı doğru taşmalıdır.

	 


	• Darbe ve yağmur sesini azaltmak için, denizliklerin altına ses yalıtım malzemesi konması tavsiye edilir.

	 


	• Montajda 5 º lik su akış eğiminin korunmasına dikkat edilmelidir.

	 


	• Denizliklerin tespitinde, vidalanan denizlik yükseltisi ile pencere arasında “butil bantlar” ile su yalıtımı yapılmalıdır.

	 


	• Tespit malzemesi olarak galvanizli vida veya arkasında plastik pulu olan V2A kalitesinde çelik vida kullanılmalıdır.

	 


	• Genişliği 150 mm veya daha fazla olan denizliklerde, denizlik profili altına 600 mm aralıkla metal destek lamaları yerleştirilmelidir.

	 


	• Geçme kenar bitiş elemanları yerine monte edilmeden önce, denizlik profilinin kenarına silikon sıkılmalıdır.

	 


	• Bitişlerin sıvanmasından önce, denizlik kenar bitiş elemanı ile sıva arasında genleşme fugası oluşturmak amacıyla

	   “sıkıştırılmış pencere yalıtım bandı Combband 300” kullanılmalıdır.

	 


	• Denizlik profili üstüne yapıştırılmış koruyucu folyo, cephedeki sıva-boya işleri bitirildikten hemen sonra çıkarılmalıdır.

	  Folyo profil üstünde 6 aydan fazla kalmamalıdır.
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